2013-14 tanév
Diplomamunka témák 

/ belső konzulens: Csintalan Zoltán A 302/
1 Kapcsolószerkezet konstrukciós kialakítása középtengelyes pótkocsi vontatásához./Kisteher-3500 kg/
2 Lószállító pótkocsi konstrukciós kialakítása /2-3-4-6-8 lovas/.

3 Motorkerékpár szállító utánfutó kialakítása.

4 Hajószállító utánfutó kialakítása.

5 Sűlyeszthető rakfelületű utánfutó kialakítása.

6 Billenthető rakfelületű utánfutó konstrukciós kialakítása.

7 Elárusító /büfé/ felépítmény kialakítása.

8 Rönkszállító pótkocsi kialakítása

9 Vonógerenda konstrukciós kialakítása középtengelyes pótkocsihoz.
10 Hőszigetelt felépítmény kialakítása./IVECO, FORD, RENAULT/.

11 Földmunkagépek fékszerkezeteinek kialakítása, vizsgálati előírások.

12 Félpótkocsi konstrukciós kilakítása 3500 kg össztömegre.
13 Munkagépekre, stabil gépekre vonatkozó károsanyag kibocsátási előírások, vizsgálatok, minősítés.

14 Munkagépekre vonatkozó zajkibocsátási előírások, vizsgálat, minősítés.

15 Munkagépek vezetőállásainak rezgésvédelme.

16 Munkagépek munkabiztonsági előírásai felülvizsgálatuk.

17 Esélyegyenlőség a mozgáskorlátozottak utazási lehetőségének biztosítására.(. autóbusz)
18 Esélyegyenlőség a mozgáskorlátozottak utazási lehetőségének biztosítására.  (. transzporter)
19 Esélyegyenlőség a mozgáskorlátozottak utazási lehetőségének biztosítására. Keskenynyomtávú kisvasút.
20 Billenthető rakfelületű /1500 -3000 kg/ pótkocsi kialakítása.
21 Fordulófolyosó számítógépes szimulációja.
22 Futóműfelfüggesztés kialakítása könnyű pótkocsihoz.
23 Átmenő, hidraulikus fékrendszer kialakítása pótkocsihoz.
24 Légrugós futómű kialakítása pótkocsikhoz.
25 Légpárnás jármű kialakítása.
26 Hajóemelő szerkezet kialakítása (bootlift).
27 Parti hajódaru konstrukciós kialakítása.
28 Hajómotorok / külmotor/ teljesítmény -, zaj, károsanyag kibocsájtás mérése.
29 Hajótest áramlástani elemzése.
30 Hajótest szilárdsági vizsgálata.
31 Lengéscsillapító próbapad / kiszereléses/ korszerűsítése.
32 Emelőszerkezet 3500 kg össztömegű járművekre.

33 Elektromos átmenő pótkocsifék beépítése. /750-3500 kg/
34 Hidraulikus átmenőfék kialakítása pótkocsihoz/750-3500 kg/

35 Pneumatikus átmenőfék kialakítása pótkocsihoz/750-3500 kg/

A vastagon szedettek kiemelt témák.
